
RISICOPROFIEL BOUW OPRUIMEN
Gereedschap: kruiwagen, schop, bezem
Producten: steen, plaatwerk, hout, bouwafval

Risico’s:

 Fysieke belasting 

 Tillen (bevoorraden)

 Onveilige werkomgeving (vallende voorwerpen, verstappen struikelen)

 Lawaai

 Stof

 Rijdend materiaal

Specifieke risico’s toegelicht

Preventiemaatregelen:

 Dragen van veiligheidshelm, handschoenen

 Waar mogelijk rouleren bij fysiek zwaardere werkzaamheden

 Looproutes goed schoonhouden en adequaat leegruimen

 Regel afzetting bij mobiel materiaal

 Gekeurd, veilig en goed onderhouden gereedschap

 Duidelijke instructies m.b.t. werkzaamheden, project of werklocatie

Verplicht te dragen PBM’s:

 Veiligheidsschoen S3

 Overall

 Veiligheidshelm

 Handschoenen

 Veiligheidsbril

 Stofmasker FFP2 of P2

Lawaai boven 85 dB(A)
Gehoorbescherming aangeraden vanaf 80 dB(A), 

verplicht vanaf 85 dB(A)
Ja

Rijdend materiaal

Let voordurend op waar kranen en auto's rijden. 

Blijf uit de transportroutes indien mogelijk. 

Afzetting.

Ja

Tillen

Max.25kg belasting per keer, rouleer waar mogelijk, 

en til nooit te lang achtereenvolgend boven 

lichaamslengte

Ja

Stof
Voldoende ventilatie en/of afzuiging, stofmaskers 

FFP2 of P2 halfgelaat, 
Ja

Definitie Maatregel / PBM's Verplicht 

gezondheidstoezicht

Fysieke klachten

Gebruik de juiste hulpmiddelen (kruiwagen, 

pompwagen), wissel de werkzaamheden af, zorg 

voor warme kleding > vooral op open locatie's

Ja
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