
RISICOPROFIEL GRONDWERK
Gereedschap: schop, graafmateriaal, trilplaat
Producten: kabels, leiding, buizen etc.

Risico’s:

 Fysieke werkbelasting

 Werken langs de weg

 Instortingsgevaar (door graafwerk)

 Werken nabij mobiele kraan

 Lawaai

 Stof

Specifieke risico’s toegelicht

Preventiemaatregelen:

 Afwisseling werkzaamheden en juiste werkhouding

 Goede communicatie met eventuele kraanmachinist

 Wegafzetting en signaalkleding indien van toepassing

 Gekeurd, veilig en goed onderhouden gereedschap

 Sleuven goed verstevigen ingeval risico instorting

 KLIK (plattegrondplan kabels en leidingen) aanwezig

 Duidelijke instructies m.b.t. werkzaamheden, project of werklocatie

Verplicht te dragen PBM’s:

 Veiligheidslaarzen/schoenen S3

 Overall (beenbescherming)

 Veiligheidshelm

 Handschoenen

 Veiligheidsbril

Lawaai boven 85 dB(A)
Gehoorbescherming aangeraden vanaf 80 dB(A), 

verplicht vanaf 85 dB(A)
Ja

Hand-arm trillingen

De grenswaarde voor hand-armtrillingen van 5 

m/s2over een achturige werkdag mogen niet 

worden overschreden. Goed onderhouden en 

machines

Ja

Werken langs de weg
Signaalkleding, inventarisatie en weg- afzetting. 

(Richtlijnen CROW)
Ja

Definitie Maatregel / PBM's Verplicht 

gezondheidstoezicht

Fysieke werkbelasting
Afwisselen waar mogelijk, werk door machines uit 

laten voeren, juiste werkhouding aannemen 
Ja
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