
RISICOPROFIEL SLOPEN
Gereedschap: sloophamer, boor, kruiwagen, schop
Producten: steen, plaatwerk, hout, 

Risico’s:

 Langdurige fysieke belasting, repeterende bewegingen

 Onveilige werkomgeving (vallende voorwerpen, verstappen struikelen, instabiliteit, knellen)

 Lawaai

 Trillingen

 Gevaarlijke stoffen

 Stof

Specifieke risico’s toegelicht

Preventiemaatregelen:

 Dragen van veiligheidshelm, handschoenen

 Waar mogelijk rouleren slopen en afvoeren

 Looproutes goed schoonhouden en adequaat leegruimen

 Uitvoerder (deskundige) aanwezig

 Werkomgeving preventief stempelen (stut- en stempelplan)

 Gekeurd, veilig en goed onderhouden gereedschap

 Duidelijke instructies m.b.t. werkzaamheden, project of werklocatie

Verplicht te dragen PBM’s:

 Veiligheidsschoen S3

 Overall

 Veiligheidshelm

 Handschoenen

 Veiligheidsbril

 Stofmasker FFP3 of P3

Lawaai boven 85 dB(A)
Gehoorbescherming aangeraden vanaf 80 dB(A), 

verplicht vanaf 85 dB(A)
Ja

Trillingen

Grenswaarde bij niet werken met machines max. 

1,15m/S2 lichaam en 5m/S2 hand, alternatieve 

methoden toepassen

Ja

Onveilige werkomgeving
Bezint, eer je begint! Ruim opstakels op, stempel 

waar nodig, pas op voor (om)vallende opjecten
Ja

Stof en gevaarlijke stoffen

Voldoende ventilatie en/of afzuiging, stofmaskers 

FFP3 of P3 halfgelaat, deskundige aanwezig met 

kennis van o.a. asbest, kwarts etc.

Ja

Definitie Maatregel / PBM's Verplicht 

gezondheidstoezicht

Fysieke klachten en blessures

Pas actief taakroulatie toe waar mogelijk, juiste 

werkhouding, max. 25kg met de hand tillen, juiste 

handgereedschap, beperk werken boven het hoofd

Ja
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