
VEILIGHEIDSPROFIEL SORTEERDER
Machines: transportband
Producten: Verschillende soorten afval zoals metaal, glas, hout, hout, enz.

Risico’s:

 Risico op steek- en snijwonden tijdens sorteren van afval 

 (metaal, glasscherven, houtsplinters, naalden, enz.)

 Risico op oogletsel bij wegspringende deeltjes.

 Risico op klemming (draaiende en bewegende onderdelen van de transportband, 

 bvb aandrijving van de transportband, schraper).

 Risico op aanrijding door rondrijdende machines (tijdens het zich verplaatsen op de site).

Specifieke risico’s toegelicht

Preventiemaatregelen:

 Dragen van aangepaste veiligheidshandschoenen en lange mouwen 

(nauw aansluitend). (Risico op steek- en snijwonden).

 Dragen van veiligheidsbril. (Risico op oogletsel bij wegspringende deeltjes).

 Geen losse kleding dragen. (Risico op klemming door draaiende en bewegende 

onderdelen van de transportband, o.a. aandrijving van de transportband, schraper).

 Aanwezigheid van een noodstop(koord) > LOCK-OUT procedure

 Dragen van signalisatiekleding. (Risico op aanrijding door rondrijdende machines).

 Duidelijke instructies m.b.t. werkzaamheden, project of werklocatie

Verplicht te dragen PBM’s:

 Veiligheidsschoen S3

 Overall/Broek/Jasje

 Oranje veiligheidshesje

 Handschoenen

 Veiligheidshelm

 Veiligheidsbril

 Stofmasker FFP2

 Oorbescherming

Lawaai boven 85 dB(A)

Ademhalingsbeschermings relatie tot de te sorteren 

producten (stofmasker FFP2)

Beschermkledij tegen regen, warmte of koude

Tillen op de juiste manier en voorlichting hierover(Rug-)letsel door dragen van zware lasten

Definitie

JaLock-out procedure (voorlichting vereist)

Verplicht 

gezondheidstoezicht

Ja

Ja

Ja

Ja

Maatregel / PBM's

Blootstelling ongunstige weersomstandigheden

Blootstelling aan dampen, stof of specifieke 

gevaarlijke producten die aanwezig zijn

Machines: bekneld raken, klem zitten, kleding blijft 

hangen aan bewegend delen

Gehoorbescherming aangeraden vanaf 80 dB(A), 

verplicht vanaf 85 dB(A)
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